
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   H U S T O P E Č E  -  O B E C N Í   S T A V E B N Í   Ú Ř A D 

Dukelské nám. 2/2,   693 01  Hustopeče     519 441 011      e-mail: stavebni@hustopece.cz 

 
 v Hustopečích dne 16.01.2026 
Záměr:  Z/2025/146345 
Řízení:  R/2025/147801 
Č.j.:  R/2025/147801/5 
Vyřizuje: Hana Řeháková 
 
 
 

Jihomoravský kraj 
IČO 70888337 
Žerotínovo náměstí 449 
602 00  Brno 

 

V zastoupení 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., oblast Jih  
IČO 70932581 
Lidická 132 
690 02  Břeclav 
 
 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

(řízení s velkým počtem účastníků) 
 

Toto vyrozumění musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ 
Hustopeče, OÚ Krumvíř a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

            Vyvěšeno dne: …………………………               Sejmuto dne: ……………… 

  
           Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne…………………………. 

 
           Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

VYROZUMĚNÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU 

 
 
Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449, 602 00  Brno, kterého zastupuje Správa a 
údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IČO 70932581, Lidická 
132, 690 02  Břeclav (dále jen "žadatel") podal dne 06.08.2025 prostřednictvím portálu stavebníka žádost 
o povolení stavby nebo zařízení „II/380 Krumvíř, průtah“, která řeší opravu stávající silnice II/380 
(průtah silnice v obci Krumvíř, v intravilánu i extravilánu), na pozemku st. p. 247/1, 312/1, 336, 337, parc. 
č. 63/2, 73/12, 74/4, 80, 494/25, 914/1, 915/1, 918/7, 1302/3, 1341/2, 1447, 1448/1, 1448/7, 1448/9, 
1448/35, 1448/47, 1449/6, 1449/7, 1449/14, 1449/16, 1449/17, 1449/18, 1449/19, 1449/21, 1449/22, 
1449/23, 1449/33, 1449/34, 1449/35, 1449/36, 1449/40, 1458/1, 1467/1 v katastrálním území Krumvíř 
(dále jen „záměr“), podle ustanovení § 172 odst. 2 ve spojení s § 184, zákona č 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů a § 4 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení 
stavebního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru. 
 

Záměr obsahuje: 
Stavba řeší opravu stávající silnice II/380 (bez přilehlého uličního prostoru) v průtahu obce Krumvíř, a to v 
úseku zástavby (intravilán) i v úseku bez zástavby (úsek má extravilánový charakter). Délka úpravy 
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komunikace je 2127,8 m. Začátek úseku je v km 30,403 provozního staničení silnice II/380, konec úseku 
se nachází v km 32,531 provozního staničení (za mostem ev.č.380-013). 
Stavba je rozdělená na stavební objekty: 

• SO 101 Silnice II/380 
• SO 201 Most ev. č. 380-013 

Jedná se o obnovu vozovky komunikace, která byla mimo jiné poškozená i stavbou nové splaškové 
kanalizace v obci Krumvíř. Je navržena úprava šířkového uspořádání s drobnými úpravami ostatních 
parametrů komunikace. Dojde ke zlepšení stavebního stavu komunikace, čímž se zlepší jízdní pohodlí a 
bezpečnost účastníků silničního provozu včetně pěšího a cyklistického provozu kolem komunikace v 
koordinaci se souvisící stavbou rekonstrukce chodníků (SO 102 - akce obce Krumvíř). 

 

SO 101 Silnice II/380 
Stavba objektu spočívá v částečné rekonstrukci vozovky silnice s kategorizací šířkového uspořádání v 
délce 2127,8 m, v průtahu obce Krumvíř, včetně zřízení parkovacích /zastavovacích pruhů na vozovce a 
s ní spojené úpravy ostatních parametrů silnice a v úpravě odvodnění komunikace. Součástí jsou tak 
nové dešťové uliční vpusti včetně přípojek do stávající dešťové kanalizace pod nebo v souběhu se silnicí 
II/380 a obruby či nezpevněné krajnice kolem vozovky, včetně zásahu do okolních nezpevněných či 
zpevněných ploch v uličním prostoru. V rozsahu objektu bude i úprava části stykové křižovatky 
s napojením silnice II/418 a dále křižovatek s místními komunikacemi navazujících ulic v nezbytně 
nutném rozsahu a sjezdů k nemovitostem v ploše „zeleného“ pásu mezi vozovkou a chodníky. V rámci 
objektu budou provedeny demolice stávajících obrub kolem komunikace, zřízení 1x nové autobusové 
zastávky a úpravy tří stávajících. V rozsahu objektu se neřeší dopady na okolní chodníky ani úpravy 
nástupišť autobusových zastávek. Rozsah stavby objektu je dán úsekem v délce 2127,8 m (v km 30,403 
– 32,531 provozního staničení silnice II/30 a v km 0,000 – 2,12780 stavebního staničení). 
Úprava tak spočívá v rekonstrukci části konstrukce vozovky silnice ve stávající trase s minimální změnou 
výškového vedení trasy, s částečnou úpravou a změnou šířkového uspořádání do jednotné kategorie (se 
zúžením oproti stávajícímu stavu) včetně úpravy klopení vozovky, což vyvolá zásah do současného 
zemního tělesa komunikace v uličním prostoru. Podél vozovky, v zástavbě, budou osazeny nové obruby. 
Bude upraveno stávající povrchové odvodnění vozovky, se stávající dešťovou kanalizací, novými uličními 
vpustmi a přípojkami (v menší míře budou využity i stávající). Částečně bude upraveno odvodnění v 
extravilánovém úseku vpravo se zasakováním, kde bude zřízen podobrubníkový odvodňovací žlab. 
Dále budou v nezbytné míře upraveny křižovatky silnice s místními komunikacemi jednotlivých ulic vlevo i 
vpravo a v rozsahu objektu bude i úprava části stykové křižovatky se silnicí II/418. 

Směrové vedení 
vychází ze stávajícího vedení osy silnice II/380. Na základě geodetického zaměření stávajícího stavu 
byla navržena osa směrového vedení trasy, která co nejvíce kopíruje stávající střed vozovky komunikace 
s lokálním proměnným vychýlením kvůli změně šířkového uspořádání a je staničena ve směru od 
Kašnice (ve směru stavebního staničení). Osa je vychýlena z důvodu návrhu parkovacích pruhů pro 
podélné parkování a souběžného umístění nového chodníku na pravé straně uličního prostoru v zástavbě 
a úpravy stávajícího chodníku do šířky 2,0 m (minimálně 1,65 m). Začátek i konec osy navazuje na 
stávající stav. Délka úseku je 2127,8 m.  
 
Výškové řešení  
je dáno vedením stávající nivelety silnice. Výškové řešení v upravené ose vozovky silnice II/380 je 
navrženo tak, aby co nejvíce respektovalo stávající niveletu, ale umožnilo úpravu příčného klopení v 
souladu s navrženým způsobem rekonstrukce vozovky, tj. niveleta je závazná. Výrazněji je niveleta 
upravena pouze v úseku km 1,740 – 1,780 (úsek před mostem), kvůli úpravě nivelety na mostě. Napojení 
nivelety na začátku a na konci trasy je dáno stávajícím stavem nivelety. Minimální spád je 0,5 % a 
maximální je 3,9 %.  
 
Šířkové uspořádání  
Při rekonstrukci vozovky dojde v celé délce úpravy ke změně šířkového uspořádání.  
Komunikace je navržena jako dvoupruhová silnice II. třídy s funkcí místní komunikace sběrná (funkční 
skupina B) ve 3 upravených základních typech kategorií: MS2 8/50 v úseku v obrubách (některé části 
úseku jsou rozšířeny na kategorii MS2p 10/50 v úseku s jednostranným parkovacím pruhem/zálivem a 
MS2p 12/50 v úseku s oboustranným parkovacím pruhem/zálivem) a MS2k 8/50 nebo MS2k 8,5/50 v 
úseku bez obrub s nezpevněnou krajnicí. 
 
Příčné sklony 
Základní příčný sklon vozovky jízdního pásu je obecně střechovitý 2,5 %, ve směrových obloucích 
přechází v jednostranný. 
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Záliv autobusové zastávky, autobusové zastávky 
V rámci rekonstrukce silnice v průtahu bude stání autobusu na vozovce u zastávky „Krumvíř obecní úřad“ 
zrušeno a zřízen nový oboustranný záliv AZ. Záliv je navržen v km 0,67275 – 0,72820 vlevo a v km 
0,70225 – 0,75670 vpravo stavebního staničení. Záliv AZ je součástí předmětného objektu. Nástupiště 
nejsou součástí tohoto stavebního objektu, ale objektu SO 102 souvisící akce obce. Nástupní hrana bude 
osazena bezbariérovým obrubníkem HK (kaselský) na délku 13,0 m + 2 x náběhový díl délky 1,0 m a 
výška nástupní hrany bude 16 cm nad úrovní vozovky. 
Bude zřízena 1 x nová oboustranná AZ (jméno Krumvíř, upřesní se) se stáním na vozovce (bez zálivu) v 
km 0,02980 - 0,04480 vpravo a 0,10305 - 0,12820 vlevo. Délka zastávky v nástupní hraně je navržena 13 
+ 2x 1 m náběhový díl (celkem 15,0 m). 
Dvě stávající autobusové zastávky budou umístěny v mírně upravené poloze a zůstanou se stáním na 
vozovce. Zastávka „Krumvíř, žel. stanice“ v km 1,41725 - 1,43225 vlevo a v km1,49750 - 1,51250 vpravo 
stavebního staničení a zastávka „Krumvíř, statek“ pak v km 2,01700 - 2,03200 vpravo a v km 2,08300 - 
2,09800 vlevo stavebního staničení. Délka zastávek v nástupní hraně je navržena 13 + 2 x 1 m náběhový 
díl (celkem 15,0 m). Nástupní hrana bude osazena bezbariérovým obrubníkem HK (kaselský) na délku 
13,0 m + 2 x náběhový díl délky 1,0 m a výška nástupní hrany bude 16 cm nad úrovní vozovky. Zastávky 
budou opatřeny novými nástupišti, která jsou součástí objektu SO102 souvisící akce (rekonstrukce 
chodníků) a budou doplněny standartními prvky pro nevidomé a slabozraké (rovněž v rozsahu objektu 
SO 102). 

Konstrukční vrstvy vozovky 

• Částečná obnova krytových asfaltových vrstev vozovky s vrstvou recyklace za studena je navržena v 
úseku km 0,000 – 1,75650 stavebního staničení. Stávající vozovka bude odfrézována ve stávající 
šířce v tloušťce 0,15 m a stávajícím sklonu. Další úpravy budou provedeny v upravené šířce. 
Odfrézovaný povrch se poruší, rozfrézuje do hloubky 0,16 m, provede se promísení materiálu z 
dorovnávky s původním materiálem z vozovky, upraví do požadovaného příčného sklonu a nivelety a 
provede se vrstva recyklace za studena v tl. 0,16 m. Na vrstvu recyklace se položí tři nové asfaltové 
vrstvy (podkladní, ložná a obrusná) v celkové tloušťce 0,15 m. Celková tloušťka rekonstrukce vozovky 
je 0,31 m. Do zbývajících vrstev stávající konstrukce vozovky zasahováno nebude.  

• Výměna celé konstrukce vozovky je navržena v krátkém úseku trasy km 1,75650 – 1,80050 
stavebního staničení (kolem mostu ev. č. 380-013 přes Spálený potok) z důvodů rekonstrukce 
mostního objektu. Částečně je výměna protažena před i za most kvůli upravené šířce vozovky a také 
kvůli úpravě nivelety před mostem. Stávající vozovka bude vybourána, v případě potřeby bude 
vyměněna nevhodná podložní zemina za vhodný nenamrzavý materiál a následně bude zřízena 
konstrukce vozovky s asfaltovou obrusnou, ložnou a podkladní vrstvou na podkladních vrstvách ze 
směsi stmelené cementem a štěrkodrti. Výměna vozovky na mostním objektu bude součástí objektu 
mostu SO 201 (km 1,76300 - 1,78900).  

• Výměna obrusné a ložné vrstvy je navržena ve zbývajícím úseku trasy, v km 1,80050 – 2,12780 
stavebního staničení. V tomto úseku bude měněna pouze obrusná a ložná vrstva vozovky – po 
odfrézování asfaltových vrstev v požadované tloušťce 0,10 m ve stávajícím sklonu bude položena 
ložná vrstva obrusná vrstva z asfaltového betonu v upraveném sklonu a mírně proměnné tloušťce 
(min. 0,06 m) a následně obrusná vrstva vozovky v jednotné tloušťce 0,04 m.  

• Výměna celé konstrukce vozovky v novém oboustranném zálivu AZ (km 0,67275 – 0,72820 vlevo a 
0,70225 – 0,75670 vpravo) je navržena v celé ploše zálivu vlevo i vpravo, tzn. i v náběhových úsecích. 
Stávající vozovka bude odfrézována ve stávající šířce v tloušťce 0,15 m a stávajícím sklonu a poté 
bude vybourána zbývající vozovka v potřebné tloušťce pro zřízení nové konstrukce. Pláň bude 
přehutněna a zřízena nová konstrukce z kamenných kostek. Pokud nebude po odstranění stávajících 
konstrukčních vrstev na pláni dosaženo hodnoty Edef2 ≥ 45 MPa, bude provedena sanace podloží v 
tl. 0,3 m výměnou za materiál ŠD 0/125 + separační geotextilie. 

 

Přídlažba, dvouřádek z kostek 

Ve většině délky trasy v zástavbě je stávající komunikace u obrubníků lemována přídlažbou (dvojřádek z 
kamenných kostek) – tento dvojřádek bude odstraněn a nebude obnovován s výjimkou čtyř krátkých 
úseků v údolnicových obloucích pro zlepšení odtokových poměrů v úsecích s minimálními spády: v km 
0,16450 – 0,19750 oboustranně, v km 0,50850 – 0,55300 vpravo, v km 0,85200 – 0,87600 oboustranně a 
v km 1,15450 – 1,16950 vpravo stavebního staničení. 
 
Obrubníky, nezpevněná krajnice 

Stávající obrubníky ukončující současnou polohu vozovky komunikace budou odstraněny. Nově bude 
komunikace v řešeném úseku vymezena v celé délce silničními obrubníky s výjimkou křižovatek (bez 
obrubníků) a sjezdů (nájezdový obrubník). 
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V úseku mimo zástavbu (má extravilánový charakter) je vozovka ukončena nezpevněnou krajnicí. V 
jednotné šířce 0,5 m budou zřízeny nové krajnice se zpevněním povrchu vrstvou asfaltového recyklátu v 
tloušťce 0,10 m a ve sklonu 8 %. Zbývající část šířky nezpevněné krajnice (0,25 m nebo 1,0 m v úseku se 
svodidlem) se dosype a dorovná zeminou. 
 
Křižovatky a sjezdy na místní a účelové komunikace, sjezdy k nemovitostem 

Šířkové a výškové úpravy vozovky silnice vyvolají zásah do křižovatky se silnicí II/418 a do křižovatek s 
místními nebo účelovými komunikacemi a také do stávajících sjezdů k nemovitostem a na okolní 
pozemky. Zásah je navržen v nezbytně nutném rozsahu. Tyto vyvolané úpravy jsou součástí tohoto 
stavebního objektu SO 101. U sjezdů k nemovitostem (oblast zástavby) jsou součástí pouze v délce mezi 
hranou vozovky a hranou chodníku. Dopady na komunikace pro pěší (chodníky) včetně sjezdu přes 
chodník a dál za chodníkem směrem k nemovitosti řeší stavební objekt SO 102 (rekonstrukce chodníků) 
v celé délce trasy průtahu silnice II/380. 
V délce trasy se nacházejí následující křižovatky s II/418 a s místními komunikacemi, ve stavebním 
staničení: 

km 0,046 55 vlevo – křižovatka s MK 
km 0,239 45 vlevo – křižovatka s MK 
km 0,250 00 vpravo – křižovatka s MK 
km 0,355 05 vlevo – křižovatka s MK 
km 0,410 45 vpravo – křižovatka s MK 
km 0,413 25 vlevo – křižovatka s MK 
km 0,531 00 vlevo – křižovatka se silnicí II/418 (styková křižovatka) 
km 0,976 85 vlevo – křižovatka s MK 
km 0,991 45 vpravo – křižovatka s MK 
km 1,154 90 vlevo – křižovatka s MK 
km 1,435 00 vpravo – křižovatka s MK 
km 2,103 60 vpravo – křižovatka s MK … bez úpravy 

Křižovatky s II/418 a MK budou upraveny v nezbytně nutném rozsahu. Nové asfaltové vrstvy budou 
stejné jako na průběžné silnici II/380. Hrana vozovky ve stávající nebo upravené poloze bude osazena 
silniční obrubou do betonového lože.  
Zpevněná plocha před nemovitostí č.p.14 – v km 0,6706–0,6847 vlevo stavebního staničení, je navržena 
mezi upravenou hranou vozovky a hranou chodníku (SO 102) s povrchem z dlažby, bude sloužit pro 
nakládku a vykládku zboží pro „Vinařské potřeby Bureš“.  
V délce trasy se nachází vysoký počet sjezdů k nemovitostem v oblasti zástavby a v úseku bez zástavby 
(extravilán) 1x účelová komunikace vlevo, 1x sjezd do oploceného areálu a dva sjezdy na pozemky. 
Počet sjezdů k nemovitostem, které budou upraveny v rámci předmětného objektu je 29 na levé straně a 
27 na straně pravé. Šířka stávajících sjezdů v úseku silnice II/380 v zástavbě se měnit nebude, zůstane 
zachována stávající, případně bude upravena na minimální šířku 3,0 m. Podélný sklon upravovaných 
sjezdů se v rozsahu úpravy změní díky nutnosti vyrovnání výškové a šířkové úpravy vozovky průběžné 
komunikace včetně vyrovnání a úpravy nivelety či příčného klopení a také z důvodu osazení nových 
nájezdových obrubníků u všech sjezdů. Dále se podélný profil sjezdu musí přizpůsobit přechodu přes 
nově navržené objekty chodníků.  
Sjezdy navazující na sil. II/380 budou upraveny v nezbytně nutném rozsahu novou betonovou dlažbou a 
konstrukcí v tl. 0,32 m.  
Sjezdy na pozemky či účelovou komunikaci nebo do areálu v úseku bez zástavby budou upraveny v 
nezbytně nutném rozsahu vrstvou asfaltu proměnné tloušťky (min. 0,04 m), betonovou konstrukcí tl. 0,20 
m v případě panelů nebo dlažbou tl. 0,32 m u sjezdu v km 1,95410 vpravo. Sjezdy v úseku bez zástavby 
(extravilánový charakter) nebudou odděleny od vozovky nájezdovou obrubou, pouze se osadí červené 
sloupky.  
 

Křižovatky a sjezdy na místní a účelové komunikace, sjezdy k nemovitostem 
V délce stavby objektu jsou umístěny 4 přechody pro chodce. 
Místa pro přecházení a přechody pro chodce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na 
bezbariérové užívání staveb dle „Vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb“ (398/2009 Sb.). Stávající veřejné osvětlení je dostačující uvedené přechody 
pro chodce a místa pro přecházení. 
Přechody pro chodce – ve stavebním staničení: 

km 0,39675 š. 4 m a dl. 7,0 m – nahrazuje přechod v mírně posunuté poloze 
km 0,64240 š. 4 m a dl. 7,0 m – nahrazuje přechod ve více posunuté poloze 
km 0,97260 š. 4 m a dl. 7,0 m – nahrazuje přechod ve velmi mírně posunuté poloze 
km 0,53100 (oblast stykové křižovatky se sil. II/418) š. 4 m a dl. 9,6 m – v nároží křižovatky, obnoven 
v mírně posunuté poloze 
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Místa pro přecházení: 

km 0,07850 š. 4 m a dl. 7,0 m – nahrazuje přechod v mírně posunuté poloze 
km 0,25870 š. 4 m a dl. 7,0 m – nové 
km 1,46200 š. 4 m a dl. 7,0 m – nahrazuje přechod v hodně posunuté poloze 
km 2,05770 š. 4 m a dl. 7,0 m – nové 
 

Záchytná bezpečnostní zařízení: v celé délce opravy komunikace v zástavbě se svodidla 
v úseku mimo zástavbu (extravilánový charakter) se svodidla nachází na obou stranách silničního tělesa 
v násypu, tj. v úseku od konce zástavby po objekt mostu přes potok. Nová nejsou navrhována, neboť 
v úseku zůstane zachováno současné zvýšení dovolené rychlosti na 70 km/h (v km 1,6335 – 2,0035 
stavebního staničení), Stávající svodidla na násypu v úseku před mostem se ponechají a vymění za nové 
v mírně upravené délce s návazností na most ev.č. 380-013 přes potok, ale bez prodloužení na pravé 
straně, kde tvoří pevnou překážku stožáry lamp VO. 
Zbývající svodidla na levé i pravé straně v oblasti mostu s přesahem do SO 101 jsou kompletně součástí 
objektu opravy mostu = SO 201. Na mostě ev. č. 380-013 je oboustranně osazeno ocelové zábradlí se 
svislou výplní, které je součástí objektu SO 201. 
 
Uliční vpusti 
Plochu komunikace v zastavěném území (v obrubách) bude odvodňovat 35 uličních vpustí (UV) vpravo a 
26 vlevo (1x je navržena dvouvpust). V úseku bez zástavby (bez obrub) jsou navrženy 2 vpusti vlevo (1x 
je navržena dvouvpust), které pomáhají odvodnit nově navržený odvodňovací žlab. Všechny vpusti jsou 
navrženy jako nové, některé jsou v místě stávajících UV. V rámci tohoto objektu budou všechny stávající 
UV zrušeny nebo nahrazeny novými. Přípojky do kanalizace jsou navrženy nové nebo jsou v menší míře 
využity stávající. 
 
Výšková úprava povrchových znaků IS  
V PD je počítáno s výškovou úpravou stavbou dotčených povrchových znaků IS (šachty kanalizace, 
šoupátka plynu atd.). 
 
Kácení, odstranění zeleně 
dojde k velmi malému zásahu do veřejné zeleně – především okrasných keřů na ploše předzahrádek. 
Toto kácení či odstranění dřevin je vyvoláno především navrženou výměnou obrub vozovky anebo 
zřízením nové uliční vpusti.  
Dva vysoké mohutné stromy (smrk a lípa) u zastávky AZ v km 0,735 vlevo jsou v dobrém stavu a 
zůstanou zachovány, protože nebudou ohrožovat cestující. Náhradní výsadby za odstraněné keře obec 
nepožaduje. Další případné asanace stávající zeleně je součástí souvisící akce obce na rekonstrukci 
chodníků. Rozsah kácení v objektu SO101: 

• Keře střední a vysoké před domem č.p. 275 vpravo v km 0,115 (K26 dle dendrologického průzkumu) 
= 21,5 m2 

• Keře nízké před domem č.p. 279 vlevo v km 0,230 (K15 + 16 dle dendrol. průzkumu) – postačí 
částečné seřezání okraje keřů v šířce cca 0,5m = 9 m2 

• Keře nízké před domem č.p. 55 vlevo v km 0,470 (K17 - 19 dle dendrol. průzkumu) = 9,5 m2 

 

SO 201 Most ev. č. 380-013 

Most převádí silnici II. třídy přes vodní tok Spálený potok 

Začátek úpravy SO 201: km 1,763.000 
Opěra 1: km 1,770.711 
Křížení s překážkou: km 1,775.675 
Opěra 2: km 1,780.711 
Konec úpravy SO 201: km 1,789.000 
Úhel křížení: 99,26° 
Charakteristika mostu: deskový most z předpjatých prefabrikovaných nosníků KA-61 
Délka přemostění: 9,21 m 
Délka mostu: 16,36 m 
Délka nosné konstrukce: 11,0 m 
Světlost mostu: 9,21 m 
Šikmost mostu: levá 99,26° 
Volná šířka mostu: 8,0 m 
Šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku: 1,50 m (vpravo) 
Šířka mostu: 12,40 m 
Výška mostu nad terénem: 3,78 m 
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Stavební výška: 0,82 m 
Plocha nosné konstrukce: 130 m2 

 
Technickým řešením je zachování nosné konstrukce stávajícího mostu a její sanace. Sanovány budou 
taky části spodní stavby. Dojde ke kompletní výměně mostního svršku a vybavení. Most bude realizován 
po polovinách. Etapizace bude zkoordinována se stavebním objektem SO 101. 
Nosná konstrukce je tvořena z prefabrikovaných předpjatých nosníků KA-61, v příčném uspořádání je 
12 ks nosníků vzájemně spřažených po zabetonování spár železobetonovou deskou. Skladebná (typová) 
délka nosníků je 10,6 m. Součástí nosné konstrukce jsou i koncové příčníky. 
Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajícího mostního svršku a betonové spádové vrstvy. Dále dojde k 
odbourání příčníků a časti křídel. Provede se doplňková diagnostika zaměřená na kotevní oblasti 
předpínací výztuže nosníků KA-61. Následně, dle zjištění diagnostiky, bude provedena nová injektáž 
kabelových kanálků. Povrch nosné konstrukce bude sanován dle diagnostiky. 
V okolí kabelových kanálků a jejích kotev je nutná zvýšená míra opatrnosti během ručního bourání. 
Zkorodovaná výztuž bude očištěna a chemicky ošetřena. Provede se kotvená dobetonávka z betonu C 
30/37-XF2 a betonářské výztuže B 500B. 
Dále bude na očištěném povrchu nosníků realizována ŽB deska z betonu C 30/37-XF2 výztuže B 500B. 
Deska bude spřažena s nosníky. Horní hrana spádové desky bude v příčném sklonu 2,5 % s protispádem 
pod římsou 2,0 %. Min. tloušťka desky je navržena 105 mm, v ose mostu 230 mm. 
V rámci obnovy mostovky se osadí nové odvodnění izolace (0,5 m od stávajícího líce opěry) do úžlabí 
nosné konstrukce mezi dva krajní nosníky. Pro nové odvodnění izolace je navržený 1 prostup. Provede 
se obnova odvodnění dutin nosníků. Původní trubičky budou odstraněny a nahrazeny nerezovými 
trubičkami DN 50 mm. Okolí trubiček bude zapraveno. 
Pohledové plochy nosné konstrukce budou opatřeny ochranným a barevně sjednocujícím nátěrem typu 
S2 (dle tab. 5, TKP 31). Případné trhliny v nosnících budou vyplněny injektáží. 
 
Spodní stavba mostu 
Zakládání - vzhledem k charakteru stavby se neřeší. Dle původní dokumentace je stavba založena 

plošně. 
Opěry a křídla - spodní stavbu tvoří prefabrikované ŽB opěry složené z úložního prahu a pilot. Oprava 

opěr spočívá v sanaci úložního prahu a demolici svrchní částí křídel. Zbylé lícní plochy budou 
sanovány. Dále bude provedena dobetonávka křídel a nové koncové příčníky tl. 200 mm. 
Dobetonávky budou provedeny z betonu C 30/37-XF2 a betonářské výztuže B 500B. Rub opěr a 
křídel se opatří celoplošnou izolací z NAIP a ochrannou geotextílii 600 g/m2. Líc křídel, opěr a 
závěrná zídka se opatří ochranným a barevně sjednocujícím nátěrem typu S2. Zbývající beton opěr 
a křídel ve styku se zeminou, bude opatřen izolačními nátěry proti zemní vlhkosti. 

Uložení nosné konstrukce - nosná konstrukce je uložena na spodní stavbu přes kruhové desky 
s ocelovou obručí. Úložná spára se zatmelí, s ohledem na realizaci opravy mostu po polovinách se 
nepočítá se zdvíháním nosné konstrukce. Viditelný povrch úložného prahu bude sanován. 

Přechodová oblast  - přechodové oblasti musí být provedeny v souladu s normou ČSN 73 6244. Ve 
spodní části přechodové oblasti je navržena 1x těsnící HDPE fólie + ochranná geotextilie (500 
g/m2). HDPE folie tl. 2 mm a geotextilie budou uloženy v ochranné vrstvě ze štěrkopísku 0-16 tl. 
200+150 mm. Nad tímto těsnícím souvrstvím bude proveden přechodový podkladní klín ŠDA 0-32, 
ID=0,85. Zásyp se provede z nakupovaného materiálu. Pod vozovkovými vrstvami je navržen 
samostatný přechodový klín ze stejnozrnného mezerovitého betonu dl 3,0 m. Bude obnovena drenáž 
za rubem opěr trubkou PVC DN200 (SN8) do ochranného obsypu z drenážního betonu 500x400 a 
bude napojena na stávající vyvedení drenáže do obnoveného koryta potoka. Drenáž bude 
provedena ve sklonu 3 %, stejně tak podkladní beton C 16/20n tl. 200 mm pod drenáží. Způsob 
odvodnění rubu se oproti stávajícímu stavu nezmění. 

 
Mostní svršek 
Izolace - nová spádová deska bude opatřena celoplošnou izolací z NAIP položených na pečetící vrstvu. 

Pod římsami bude izolace zdvojená – druhá ochranná vrstva bude s hliníkovou fólii. Stejná 
konstrukce izolace bude provedena i na dobetonávce křídel. 

Konstrukce vozovky na mostě bude vysoká cca 140 mm s povrchem z asfaltového betonu ACO 11+ tl. 
40 mm. 

Vozovka před a za mostem bude vysoká cca 560 mm s povrchem z asfaltového betonu ACO 11+ tl.  
40 mm, včetně sanační vrstvy. 

Římsy - na mostě jsou navrženy jako monolitické železobetonové římsy z provzdušněného betonu 
C30/37-XF4 (ocel B500B) s odrazným obrubníkem výšky 18 cm nad přilehlým povrchem 
komunikace. Horní povrch je navržen ve sklonu 2% směrem k vozovce. Levá římsa má šířku 2,1 m a 
pravá římsa má šířku 2,3 m. Římsy budou kotveny do nosné konstrukce pomocí lepených kotev (i na 
křídlech) a kotevních přípravků.  
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Zádržný systém na mostě - na římsách se osadí mostní svodidlo se svislou výplní, třídy zadržení H2 a 

ocelové zábradlí vysoké 1,1 m se svislou výplní. Na mostní svodidla před a za mostem navazují 
silniční svodidla úrovně zadržení H1. Tato svodidla budou ukončena výškovými náběhy nebo 
napojena na silniční svodidla osazená v rámci SO 101. (Všechny konstrukční díly zádržného 
systému  na mostě se žárově zinkují.) 

Dilatační zařízení - nad rubem rámových stojek se v obrusné vrstvě vozovky provede spára 20 x 40 mm, 
která se utěsní elastickou zálivkou. 

Odvodnění mostu - odvodnění povrchu izolace bude zabezpečeno příčným a podélným sklonem spádové 
desky. V úžlabí mostu bude nahrazena vrstva ochrany izolace drenážním polymerbetonem šířky 300 
mm. Nové odvodnění izolace se osadí do úžlabí nosné konstrukce mezi dva krajní nosníky. Voda 
bude pak odvedena kolem obrub ke stávajícím odvodňovacím prvkům silnice mimo rozsah 
konstrukce mostu. 

Revizní přístupy a úpravy okolí mostu – přístup pod most zajišťují revizní schodiště u opěr OP1 a OP2, 
na levé straně mostu, ve směru stavebního staničení. Revizní schodiště jsou tvořena 
prefabrikovanými betonovými stupni, uloženými do betonového lože C20/25n-XF3 tl. min. 150 mm a 
je lemováno betonovým silničním obrubníkem šířky 100 mm do betonového lože. Sklon schodiště je 
stejný jako sklon svahu. Před mostem budou provedeny rampové plochy, z lomového kamene tl. 200 
mm do bet. lože tl. 150 mm. Na pravou římsu se před a za mostem napojuje chodník ze zámkové 
dlažby š. 1,5 m bez obrub, který řeší objekt SO 102. Okolí říms a opěr mostu (do vzdálenosti 0,5 m 
od líce římsy) bude olemováno lomovým kamenem tl. 200 mm do betonového lože tl. 150 mm, v 
dolní části bude betonové lože kotveno betonovou patkou. 
Koryto toku bude provizorně převedeno tak, aby bylo možné obnovit zpevnění koryta pod mostem.  

 

Sousední pozemky st. p. 10/1, 10/3, 11/2, 11/3, 12/1, 12/3, 16, 17, 20, 21/1, 21/2, 24/1, 24/2, 25/1, 26/1, 
26/2, 29, 30, 34, 37, 39/1, 39/2, 43, 44/2, 46/2, 47/1, 48, 49, 51, 52/1, 55, 56, 58, 59, 70/2, 71/1, 71/2, 
78/1, 78/2, 79, 82, 83, 86, 87, 90/1, 90/2, 91/1, 92/2, 93/1, 95, 96, 98/1, 98/3, 99/1, 100, 102/2, 103/1, 
104/2, 104/3, 105, 107/1, 109/1, 109/2, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113, 116/2, 117/1, 117/2, 123/2, 
125/1, 208, 216, 217, 218, 219, 220, 221/2, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 275, 277, 278, 281/1, 282, 
288, 289, 290, 291, 296, 298, 299, 303, 305, 309, 310, 311/1, 311/2, 312/2, 313, 315, 316, 318, 319, 320, 
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 332, 333, 334, 335/1, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 356, 371, 
387, 388, 390, 397, 403, 409, 410, 426/1, 426/2, 427, 437, 503/1, 505, 506, 507, 508, 512, 521, 527, 531, 
539, 619, 710, 729, 810, 813, 831, parc. č. 3/5, 3/6, 3/7, 5/2, 6/1, 6/2, 8, 9/1, 11/2, 13, 14/1, 14/2, 16/3, 
17/2, 18/1, 25, 26, 30/1, 30/4, 31/1, 71/2, 71/10, 71/18, 73/1, 73/9, 73/21, 74/1, 79/2, 81/2, 83/2, 86/1, 
87/2, 88/1, 88/4, 90/2, 92, 97/2, 99/2, 99/4, 101/4, 103/2, 104/1, 104/4, 106/2, 107, 109/2, 110/1, 111/2, 
282/1, 295/2, 302/2, 303/2, 303/7, 915/3, 915/6, 915/8, 915/12, 915/17, 916/1, 916/3, 916/4, 916/7, 916/8, 
916/11, 917, 918/6, 918/11, 918/12, 919/57, 919/59, 919/62, 1289/11, 1295/2, 1296, 1297/1, 1297/2, 
1302/2, 1400/2, 1401/3, 1405/5, 1405/6, 1405/7, 1407/2, 1430/5, 1448/2, 1448/3, 1448/11, 1448/12, 
1448/15, 1448/28, 1448/29, 1448/30, 1448/31, 1448/32, 1448/33, 1448/34, 1448/36, 1448/37, 1448/38, 
1448/40, 1448/41, 1448/42, 1448/43, 1448/44, 1448/45, 1448/46, 1448/48, 1449/8, 1449/9, 1449/10, 
1449/11, 1449/12, 1449/13, 1449/15, 1449/20, 1449/24, 1458/2, 1459/3, 1460/6, 2823/1, 2823/2, 2825, 
2835, 2840, 2849, 2852, 2853, 2864, 2878, 2886 v katastrálním území Krumvíř. 

Dopravní značení a zařízení, přechodná úprava provozu nejsou součástí tohoto řízení.   

 

Stavební úřad Městského úřadu v Hustopečích, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 
písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, vyrozumívá podle § 188 stavebního 
zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení o povolení záměru, ve 
kterém dle § 189 odst. 1 stavebního zákona upouští od ústního jednání.  

 
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději 
 

do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

 
Stavební úřad upozorňuje na koncentrační zásadu řízení, tzn., že dle § 190 odst. 1 stavebního zákona k 
později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Hustopečích dveře č. 701, úřední dny 
Po a St 8:00 – 17:00, Út a Čt 8:00 – 14:00, nebo po tel. dohodě 519 441 002).  
Lhůta dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. o možnosti účastníků vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
se současně stanovuje do 5 dnů po uplynutí lhůty k uplatnění námitek. 
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Poučení: 
Námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení 
řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se 
nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o 
věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze 
v rozsahu uvedeném v § 190 odst. 3. stavebního zákona. K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3, 
stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s 
uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. 

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. 
Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu 
možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může 
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným 
právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je 
povinen v námitce uvést důvody podání námitky. 

Shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne 
přiměřenou lhůtu.  

Námitky týkající se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv posoudí stavební úřad 
podle údajů v katastru nemovitostí. Svědčí-li vlastnické nebo jiné věcné právo stavebníkovi, stavební úřad 
k námitce nepřihlíží. 

Zakládají-li údaje v katastru nemovitostí pochybnosti o existenci nebo rozsahu vlastnického nebo jiného 
věcného práva, stavební úřad řízení přeruší a vyzve účastníka řízení, který takovou námitku uplatnil, aby 
ji uplatnil ve stanovené lhůtě u soudu. 

Nebylo-li ve stanovené lhůtě zahájeno soudní řízení, návrh byl soudem odmítnut nebo bylo řízení 
zastaveno, stavební úřad k námitce nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí 
úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu 
současně činit úkony jen jedna osoba. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Šabata  
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 
  obdrží cestou: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast
 Jih, IDDS: k3nk8e7 
   sídlo: Lidická č.p. 132, 690 02  Břeclav 2 
Obec Krumvíř, IDDS: czebnt4 
 sídlo: Krumvíř č.p. 184, 691 73  Krumvíř 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 
Drahomíra Ledahudcová, Krumvíř č.p. 203, 691 73  Krumvíř 
Martin Lukeš, Krumvíř č.p. 172, 691 73  Krumvíř 
Mgr. Radislav Purkert, Krumvíř č.p. 172, 691 73  Krumvíř 
Petra Purkertová, Krumvíř č.p. 172, 691 73  Krumvíř 
Jarmila Šišáková, Krumvíř č.p. 282, 691 73  Krumvíř 
Milan Heča, Krumvíř č.p. 512, 691 73  Krumvíř 
Tomáš Řehořek, Krumvíř č.p. 219, 691 73  Krumvíř 
Aleš Foretník, Krumvíř č.p. 416, 691 73  Krumvíř 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené 
pracoviště Břeclav, IDDS: 96vaa2e 
 sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9 
 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s 
 sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 01  Hodonín 1 
EG.D Holding, a.s., IDDS: nf5dxbu 
 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
Město Klobouky u Brna, IDDS: 92bbdmw 
 sídlo: nám. Míru č.p. 169/1, 691 72  Klobouky u Brna 
Mgr. Jan Svoboda, IDDS: rdbtce7 
 místo podnikání: Rokycanova č.p. 781/19, Nové Sady, 779 00  Olomouc 9 
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 
 sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 
Jindřiška Honzáková, Krumvíř č.p. 184, 691 73  Krumvíř 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 
Státní pozemkový úřad, pobočka Břeclav, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
  
Účastníci řízení dle § 182 písm. d stavebního zákona a § 144 odst. 1, odst. 2 správního řádu: 
Tito účastníci řízení jsou vyrozuměni touto veřejnou vyhláškou. Jedná se o všechny vlastníky sousedních 
pozemků nebo staveb na nich, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 
nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno: st. p. 10/1, 10/3, 
11/2, 11/3, 12/1, 12/3, 16, 17, 20, 21/1, 21/2, 24/1, 24/2, 25/1, 26/1, 26/2, 29, 30, 34, 37, 39/1, 39/2, 43, 
44/2, 46/2, 47/1, 48, 49, 51, 52/1, 55, 56, 58, 59, 70/2, 71/1, 71/2, 78/1, 78/2, 79, 82, 83, 86, 87, 90/1, 
90/2, 91/1, 92/2, 93/1, 95, 96, 98/1, 98/3, 99/1, 100, 102/2, 103/1, 104/2, 104/3, 105, 107/1, 109/1, 109/2, 
111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113, 116/2, 117/1, 117/2, 123/2, 125/1, 208, 216, 217, 218, 219, 220, 221/2, 
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 275, 277, 278, 281/1, 282, 288, 289, 290, 291, 296, 298, 299, 303, 
305, 309, 310, 311/1, 311/2, 312/2, 313, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 
332, 333, 334, 335/1, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 356, 371, 387, 388, 390, 397, 403, 409, 410, 426/1, 
426/2, 427, 437, 503/1, 505, 506, 507, 508, 512, 521, 527, 531, 539, 619, 710, 729, 810, 813, 831, parc. 
č. 3/5, 3/6, 3/7, 5/2, 6/1, 6/2, 8, 9/1, 11/2, 13, 14/1, 14/2, 16/3, 17/2, 18/1, 25, 26, 30/1, 30/4, 31/1, 71/2, 
71/10, 71/18, 73/1, 73/9, 73/21, 74/1, 79/2, 81/2, 83/2, 86/1, 87/2, 88/1, 88/4, 90/2, 92, 97/2, 99/2, 99/4, 
101/4, 103/2, 104/1, 104/4, 106/2, 107, 109/2, 110/1, 111/2, 282/1, 295/2, 302/2, 303/2, 303/7, 915/3, 
915/6, 915/8, 915/12, 915/17, 916/1, 916/3, 916/4, 916/7, 916/8, 916/11, 917, 918/6, 918/11, 918/12, 
919/57, 919/59, 919/62, 1289/11, 1295/2, 1296, 1297/1, 1297/2, 1302/2, 1400/2, 1401/3, 1405/5, 1405/6, 
1405/7, 1407/2, 1430/5, 1448/2, 1448/3, 1448/11, 1448/12, 1448/15, 1448/28, 1448/29, 1448/30, 
1448/31, 1448/32, 1448/33, 1448/34, 1448/36, 1448/37, 1448/38, 1448/40, 1448/41, 1448/42, 1448/43, 
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1448/44, 1448/45, 1448/46, 1448/48, 1449/8, 1449/9, 1449/10, 1449/11, 1449/12, 1449/13, 1449/15, 
1449/20, 1449/24, 1458/2, 1459/3, 1460/6, 2823/1, 2823/2, 2825, 2835, 2840, 2849, 2852, 2853, 2864, 
2878, 2886 v katastrálním území Krumvíř. 
 
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav, IDDS: jydai6g 
 sídlo: Národních hrdinů č.p. 18/15, Břeclav, 690 02  Břeclav 2 
MěÚ Hustopeče, OŽP, IDDS: z34bt3y 
 sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01  Hustopeče u Brna 
MěÚ Hustopeče, OÚP, IDDS: z34bt3y 
 sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01  Hustopeče u Brna 
  
ostatní 
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy 
 sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00  Brno 2 
Linio Plan, s.r.o., IDDS: 2stipuw 
 sídlo: Sochorova č.p. 3262/23, Žabovřesky, 616 00  Brno 16 
 HIP: Ing. František Kokorský 
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