
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE -STAVEBNÍ ÚŘAD
Dukelské nám. 2/2, 69301 Hustopeče 519441011. D4 e-mail: stavebni(©Ahustopece.cz

v Hustopečích dne 13.07.2026
Záměr: Z/2025/146345
Řízení: R/2025/147801
čj R/2025/147801/7
Vyřizuje: Hana Řeháková

Jihomoravský kraj
IČO 70888337
Zerotínovo náměstí 449
602 00 Brno

V zastoupení
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., oblast Jih
IČO 70932581
Lidická 132
690 02 Břeclav

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
(řízení s velkým počtem účastníků)

Toto vyrozumění musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ
Hustopeče, OU Krumvíř a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: 207 RLCa Sejmuto dne: ..................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne..... V . Ž . o Z€.

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ZÁMĚRU

Stavební úřad Městského úřadu v Hustopečích, jako obecní stavební úřad příslušný podle $ 30 odst. 1
písm. f), $ 30 odst. 3 písm. a) a $ 34a zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") ve věci žádosti o povolení stavby nazvané dle projektové
dokumentace „II/380 Krumvíř, průtah“, (dále jen "stavba"), na pozemcích st. p. 247/1, 312/1, 336, 337,
parc. č. 63/2, 73/12, 74/4, 80, 494/25, 914/1, 915/1, 918/7, 1302/3, 1341/2, 1447, 1448/1, 1448/7, 1448/9,
1448/35, 1448/47, 1449/6, 1449/7, 1449/14, 1449/16, 1449/17, 1449/18, 1449/19, 1449/21, 1449/22,
1449/23, 1449/33, 1449/34, 1449/35, 1449/36, 1449/40, 1458/1, 1467/1 v katastrálním území Krumvíř,
kterou dne 06.08.2025 podal Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449, 602 00 Brno,
kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih,
IČO 70932581, Lidická 132, 690 02 Břeclav (dále jen "stavebník"), v řízení o povolení záměru posoudil
záměr podle $ 193 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

I. © podle $ 195 stavebního zákona, v souladu s ustanovením $ 197 a $ 211 stavebního zákona,
rozhodl o vydání

povolení stavebního záměru
s názvem dle projektové dokumentace „II/380 Krumvíř, průtah“, (dále jen "stavba"), na pozemcích st. p.
247/1, 312/1, 336, 337, parc. č. 63/2, 73/12, 74/4, 80, 494/25, 914/1, 915/1, 918/7, 1302/3, 1341/2, 1447,



R/2025/147801/7 str. 2

1448/1, 1448/7, 1448/9, 1448/35, 1448/47, 1449/6, 1449/7, 1449/14, 1449/16, 1449/17, 1449/18,
1449/19, 1449/21, 1449/22, 1449/23, 1449/33, 1449/34, 1449/35, 1449/36, 1449/40, 1458/1, 1467/1 v
katastrálním území Krumvíř.

Druh a účel povolované stavby: dle $ 5 odst. 2 písm. c) stavebního zákona se jedná o stavbu ostatní,
která není uvedena v příloze č. 1-3 k tomuto zákonu. Záměr se řeší opravu stávající silnice 11/380 (bez
přilehlého uličního prostoru) v průtahu obce Krumvíř, a to v úseku zástavby (intravilán) i v úseku bez
zástavby (úsek má extravilánový charakter).

Vymezení pozemků pro realizaci záměru: záměr bude realizován v katastrálním území Krumvíř na
pozemcích st. 247/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 312/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 336
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 337 (zastavěná plocha a nádvoří), par. č. 1467/1 (vodní plocha/koryto
vodního toku přirozené nebo upravené), 1448/7 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1449/6 (orná půda),
1449/33 (ostatní plocha/silnice), 1449/34 (ostatní plocha/silnice), 1449/35 (ostatní plocha/silnice),
1449/40 (ostatní plocha/silnice), 1458/1 (ostatní plocha/silnice), 63/2 (ostatní plocha/zeleň), 1341/2 (trvalý
travní porost), 73/12 (ostatní plocha/jiná plocha), 74/4 (ostatní plocha/zeleň), 80 (ostatní plocha/ostatní
komunikace), 494/25 (orná půda), 914/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 915/1 (ostatní
plocha/ostatní komunikace), 918/7 (orná půda), 1302/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1447 (ostatní
plocha/ostatní komunikace), 1448/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/9 (ostatní plocha/ostatní
komunikace), 1448/35 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1448/47 (ostatní plocha/ostatní komunikace),
1449/7 (orná půda), 1449/14 (orná půda), 1449/16 (orná půda), 1449/17 (orná půda), 1449/18 (orná
půda), 1449/19 (orná půda), 1449/21 (orná půda), 1449/22 (orná půda),1449/23 (orná půda), 1449/36
(ostatní plocha)

Umístění stavby na pozemku, včetně jejího prostorového řešení: oprava stávající silnice II/380 bude
umístěna na pozemcích st. p. 247/1, 312/1, 336, 337, parc. č. 63/2, 73/12, 74/4, 80, 494/25, 914/1, 915/1,
918/7, 1302/3, 1341/2, 1447, 1448/1, 1448/7, 1448/9, 1448/35, 1448/47, 1449/6, 1449/7, 1449/14,
1449/16, 1449/17, 1449/18, 1449/19, 1449/21, 1449/22, 1449/23, 1449/33, 1449/34, 1449/35, 1449/36,
1449/40, 1458/1, 1467/1 v katastrálním území Krumvíř, jak je zakresleno v/ve Katastrálním situačním
výkrese, příloha č. 2.1, měřítko 1:500; Katastrálním situačním výkrese, příloha č. 2.2, měřítko 1:500;
Katastrálním situačním výkrese, příloha č. 2.3, měřítko 1:500; Koordinačním situačním výkrese — 1. část,
příloha č. 3.1, měřítko 1:250; Koordinačním situačním výkrese — 2. část, příloha č. 3.2, měřítko 1:250;
Koordinačním situačním výkrese — 3. část, příloha č. 3.3, měřítko 1:250; Koordinačním situačním výkrese
— 4. část, příloha č. 3.4, měřítko 1:250; Koordinačním situačním výkrese — 5. část, příloha č. 3.5, měřítko
1:250; Koordinačním situačním výkrese — 6. část, příloha č. 3.6, měřítko 1:250; Podélném profilu, příloha
č. 3, měřítko 1:1000/100; Vzorovém příčném řezu, příloha č. 4, měřítko 1:50; Charakteristických příčných
řezech, příloha č. 5, měřítko 1:100; Situaci etap výstavby příloha č. 2, měřítko 1:200; Stávajícím stavu
mostu (SO 201) příloha č. 2, měřítko 1:50; Půdorysu — nový stav (SO 201), příloha č. 3, měřítko 1:50;
Podélném řezu (SO 201) příloha č. 4, měřítko 1:50; Příčném řezu — nový stav (SO 201) příloha č. 5,
měřítko 1:50; Pohledu na pravou stranu mostu (SO 201), příloha č. 5, měřítko 1:50; Pohledu na levou
stranu mostu, příloha č. 7, měřítko 1:50; kde je umístění stavby okótováno a výškově označeno.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby: území dotčené vlivy stavby ve smyslu ustanovení S 143
stavebního zákona, vymezil stavební úřad shodně s rozsahem pozemků, na nichž je stavba umístěna —
pozemky st. p. 247/1, 312/1, 336, 337, parc. č. 63/2, 73/12, 74/4, 80, 494/25, 914/1, 915/1, 918/7, 1302/3,
1341/2, 1447, 1448/1, 1448/7, 1448/9, 1448/35, 1448/47, 1449/6, 1449/7, 1449/14, 1449/16, 1449/17,
1449/18, 1449/19, 1449/21, 1449/22, 1449/23, 1449/33, 1449/34, 1449/35, 1449/36, 1449/40, 1458/1,
1467/1 v katastrálním území Krumvíř.

Stavebně technický popis:
Záměr obsahuje:
Stavba řeší opravu stávající silnice 11/380 (bez přilehlého uličního prostoru) v průtahu obce Krumvíř, a to v
úseku zástavby (intravilán) i v úseku bez zástavby (úsek má extravilánový charakter). Délka úpravy
komunikace je 2127,8 m. Začátek úseku je v km 30,403 provozního staničení silnice 11/380, konec úseku
se nachází v km 32,531 provozního staničení (za mostem ev.č.380-013).
Stavba je rozdělená na stavební objekty:

* SO 101 Silnice 11/380
« S50 201 Most ev. č. 380-013

Jedná se o obnovu vozovky komunikace, která je poškozená i stavbou nové splaškové kanalizace v obci
Krumvíř. Je navržena úprava šířkového uspořádání s drobnými úpravami ostatních parametrů
komunikace. Dojde ke zlepšení stavebního stavu komunikace, čímž se zlepší jízdní pohodlí a bezpečnost
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účastníků silničního provozu včetně pěšího a cyklistického provozu kolem komunikace v koordinaci se
souvisící stavbou rekonstrukce chodníků (SO 102 - akce obce Krumvíř).

SO 101 Silnice 11/380
Stavba objektu spočívá v částečné rekonstrukci vozovky silnice s kategorizací šířkového uspořádání v
délce 2127,8 m, v průtahu obce Krumvíř, včetně zřízení parkovacích /zastavovacích pruhů na vozovce a
s ní spojené úpravy ostatních parametrů silnice a v úpravě odvodnění komunikace. Součástí jsou tak
nové dešťové uliční vpusti včetně přípojek do stávající dešťové kanalizace pod nebo v souběhu se silnicí
I/380 a obruby či nezpevněné krajnice kolem vozovky, včetně zásahu do okolních nezpevněných či
zpevněných ploch v uličním prostoru. V rozsahu objektu bude i úprava části stykové křižovatky
s napojením silnice II/418 a dále křižovatek s místními komunikacemi navazujících ulic v nezbytně
nutném rozsahu a sjezdů k nemovitostem v ploše „zeleného“ pásu mezi vozovkou a chodníky. V rámci
objektu budou provedeny demolice stávajících obrub kolem komunikace, zřízení 1x nové autobusové
zastávky a úpravy tří stávajících. V rozsahu objektu se neřeší dopady na okolní chodníky ani úpravy
nástupišť autobusových zastávek. Rozsah stavby objektu je dán úsekem v délce 2127,8 m (v km 30,403
— 32,531 provozního staničení silnice 11/30 a v km 0,000 — 2,12780 stavebního staničení).
Uprava tak spočívá v rekonstrukci části konstrukce vozovky silnice ve stávající trase s minimální změnou
výškového vedení trasy, s částečnou úpravou a změnou šířkového uspořádání do jednotné kategorie (se
zúžením oproti stávajícímu stavu) včetně úpravy klopení vozovky, což vyvolá zásah do současného
zemního tělesa komunikace v uličním prostoru. Podél vozovky, v zástavbě, budou osazeny nové obruby.
Bude upraveno stávající povrchové odvodnění vozovky, se stávající dešťovou kanalizací, novými uličními
vpustmi a přípojkami (v menší míře budou využity i stávající). Částečně bude upraveno odvodnění v
extravilánovém úseku vpravo se zasakováním, kde bude zřízen podobrubníkový odvodňovací žlab.
Dále budou v nezbytné míře upraveny křižovatky silnice s místními komunikacemi jednotlivých ulic vlevo i
vpravo a v rozsahu objektu bude i úprava části stykové křižovatky se silnicí 11/418.
Směrové vedení
vychází ze stávajícího vedení osy silnice II/380. Na základě geodetického zaměření stávajícího stavu
byla navržena osa směrového vedení trasy, která co nejvíce kopíruje stávající střed vozovky komunikace
s lokálním proměnným vychýlením kvůli změně šířkového uspořádání a je staničena ve směru od
Kašnice (ve směru stavebního staničení). Osa je vychýlena z důvodu návrhu parkovacích pruhů pro
podélné parkování a souběžného umístění nového chodníku na pravé straně uličního prostoru v zástavbě
a Úpravy stávajícího chodníku do šířky 2,0 m (minimálně 1,65 m). Začátek i konec osy navazuje na
stávající stav. Délka úseku je 2127,8 m.

Výškové řešení
je dáno vedením stávající nivelety silnice. Výškové řešení v upravené ose vozovky silnice 11/380 je
navrženo tak, aby co nejvíce respektovalo stávající niveletu, ale umožnilo úpravu příčného klopení v
souladu s navrženým způsobem rekonstrukce vozovky, tj. niveleta je závazná. Výrazněji je niveleta
upravena pouze v úseku km 1,740 — 1,780 (úsek před mostem), kvůli úpravě nivelety na mostě. Napojení
nivelety na začátku a na konci trasy je dáno stávajícím stavem nivelety. Minimální spád je 0,5 % a
maximální je 3,9 %.

Šířkové uspořádání
Při rekonstrukci vozovky dojde v celé délce úpravy ke změně šířkového uspořádání.
Komunikace je navržena jako dvoupruhová silnice II. třídy s funkcí místní komunikace sběrná (funkční
skupina B) ve 3 upravených základních typech kategorií: MS2 8/50 v úseku v obrubách (některé části
úseku jsou rozšířeny na kategorii MS2p 10/50 v úseku s jednostranným parkovacím pruhem/zálivem a
MS2p 12/50 v úseku s oboustranným parkovacím pruhem/zálivem) a MS2k 8/50 nebo MS2k 8,5/50 v
úseku bez obrub s nezpevněnou krajnicí.

Příčné sklony
Základní příčný sklon vozovky jízdního pásu je obecně střechovitý 2,5 %, ve směrových obloucích
přechází v jednostranný.

Záliv autobusové zastávky, autobusové zastávky
V rámci rekonstrukce silnice v průtahu bude stání autobusu na vozovce u zastávky „Krumvíř obecní úřad“
zrušeno a zřízen nový oboustranný záliv AZ. Záliv je navržen v km 0,67275 — 0,72820 vlevo a vkm
0,70225 — 0,75670 vpravo stavebního staničení. Záliv AZ je součástí předmětného objektu. Nástupiště
nejsou součástí tohoto stavebního objektu, ale objektu SO 102 souvisící akce obce. Nástupní hrana bude
osazena bezbariérovým obrubníkem HK (kaselský) na délku 13,0 m + 2 x náběhový díl délky 1,0 ma
výška nástupní hrany bude 16 cm nad úrovní vozovky.














































